
Séparation : Liquide/Solide 
Matériel : FILTRE 

Média  : Permanent 
Décolmatage à surface raclée 

Filtres LEA à Surface Raclée  
Série SDS 
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Renseignements minima à donner pour consultation : 
Nature du fluide et but de la filtration.   Débit nominal et de calcul. 

                      Pression nominale et de calcul.          Seuil de filtration requis. 

Applications :  
Filtration des suspensions et clarification de liquides 
de haute ou basse viscosité. 
 

Seuil de filtration :  
Média filtrant en inox 316 à fentes calibrées 25µ à 
1000µ,  
 

Pression d’utilisation :  
10 bar en standard 
 

Principe : 
Le liquide traverse le média filtrant de l’intérieur vers 
l’extérieur. Les impuretés à éliminer se déposent sur 
la face interne de l’élément filtrant et sont poussées 
dans le fond du filtre par le déplacement de 
l’anneau racleur.  
Elles sont purgées périodiquement, le filtre 
maintenant ainsi une faible perte de charge 
quasiment constante.  

Applications : 
Les filtres SDS acceptent une grande variété de 
liquides. Grace à leur décolmatage en continu ils 
peuvent aussi bien fonctionner sur de l'eau que 
sur des produits de forte viscosité (100 000 cst 
et plus). 
 
Les seuils de filtration vont de 25µ à 1000µ ou 
plus pour les applications particulières.  
Dans les industries papetières ils sont 
couramment utilisés sur les sauces de couchage 
ou les eaux blanches.  
D’autres utilisations courantes est la filtration 
des peinture, vernis, adhésifs, mastics, etc… 
Nous consulter pour déterminer le type de filtre 
nécessaire. 
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